
Erhältliche Dimensionen

72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

Längen: 2000 – 4000 mm, ca. 10 – 15 % 800 – 1450 mm.

Neben den obigen Dimensionen an Laminaten, führen wir hierzu passendes 

Schnittholz in den Stärken : 

26, 33, 40, 52, 65, 76 ,88 u. 105 mm 

Einige Holzarten für den Fensterbau im Vergleich

Holzart               Dimensionsstabilität   Dauerhaftigkeit    Rohdichtebereich   Wärmeleitfähigkeit    Eignung als
                                                             EN 350-2             ( g/cm³ ) bei           ( nach EN 10077-2 ) lamellierte
                                                                                          12 – 15 % Kantel-                                     Fensterkantel
                                                                                          Holzfeuchte                                                                                                                                        
Sapeli                 mittel                           3                           0,60 - 0,70              0,16                           2 geeignet

Eiche                 mittel                           2-3                       0,67 - 0,77              0,18                           2 - 3 geeignet
(europ. oder amerik.
Weißeiche)

Lärche                mittel - gut                   3-4                       0,47 - 0,65              0,13                           2 bewährt

Kiefer                 mittel - gut                   3                           0,44 - 0,60              0,13                           3 - 4 bewährt

Sipo                   gut                               2-3                       0,57 - 0,70              0,16                           1 - 2 bewährt

Quelle:  VFF Merkblatt HO.06-1 - Holzarten für den Fensterbau - Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle:2011-09
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Einführung
Sapeli aus Afrika ist eine Holzart, die weltweit sehr be-

kannt ist. In Ländern wie Deutschland, den Niederlan-

den, Belgien und Großbritannien, aber auch in Süd-

und Osteuropa, Fernost und den Vereinigten Staaten

hat Sapeli einen ausgezeichneten Ruf als Material für

die Herstellung von erstklassigen Holzprodukten. Das

meist als Sapeli bezeichnete Holz stammt aus dersel-

ben botanischen Familie wie das klassische amerika-

nische Mahagoni. Die wesentlichen Eigenschaften

stimmen weitgehend überein, daher wird diese Holz-

art auch Sapeli-Mahagoni genannt.

Die Eigenschaften von Sapeli
Sapeli hat bei einer Holzfeuchte von ca. 12 % eine

Dichte von ca. 680/730 kg/m³. Das Holz kann mit allen

Werkzeugen gut bearbeitet werden. Schleifen, Ho-

beln, Bohren und Sägen sind problemlos möglich. Die

Verleimung von trockenem Holz ist sehr haltbar, so

dass sich Sapeli als Holzart für verleimte Fenster- und

Haustürkanteln über viele Jahre bewährt hat. 

Warum FSC-zertifizierte Sapeli-Kanteln von Cross Trade

Als Vollmitglied des FSC Deutschland fühlen wir uns verpflichtet, zum Schutz des natürli-

chen Lebensraumes „Wald“ beizutragen. Es liegt in unserem Interesse, für eine nachhal-

tige und ökologische Nutzung der Wälder zu sorgen, um auch für zukünftige Generationen

Holz produzieren zu können. 

Nachhaltig:
Sapeli zählt zu den Holzarten, die in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen
       
Legal:
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im internationalen Holzhandel und durch sehr

gute Kontakte vor Ort zu den wichtigsten Produzenten beziehen wir unsere Rohware aus

Produktionen von denen wir wissen, dass es sich nicht um illegales Holz handelt.

Ökologisch:
Bei Sapeli handelt es sich um eine Holzart, die von Natur aus die geforderten Eigenschaf-

ten für den Bau von maßhaltigen Bauteilen erfüllt. Man braucht keine zusätzlichen Ver-

fahren und somit auch keine teure und kostbare Energie, um dieses Holz haltbarer und

dauerhafter zu machen.
       
Dauerhaft:
Die Dauerhaftigkeitsklasse 3 bestätigt die

Resistenz dieser Holzart. Bereits seit Jahr-

zehnten wird Sapeli u.a. im Außenbereich

unter z.T. extremen Anforderungen mit Erfolg

eingesetzt.

Ästhetisch:
Nach der Oberflächenbehandlung bekommt

Sapeli einen warmen, dekorativen Goldglanz,

der durch die rotbraune Farbe besonders

hervorgehoben wird.

Verwendung von Sapeli

• Fenster und Türen

• Treppen und Parkett

• Schiffs- und Bootsbau

• und vieles mehr...

Qualität
Die Rohware für die Produktion unserer Laminate wird aus vollen Blöcken geschnit-

ten. Das eingesetzte Rundholz stammt aus demselben Wuchsgebiet und ist somit

weitestgehend gleichmäßig. Die Lamellierung findet bei einem unserer langjährigen

Partnerbetriebe in Deutschland statt. Die Verklebung erfolgt mir PU-Leim, der die

Beanspruchungsklasse D4 nach EN 204 erfüllt. Die Decklamellen sind durchgehend,

die Mittellagen sind durchgehend und/oder aus zwei gleichen Stäben bestehend.
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