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Caratteristiche tecniche 
Technical specifications 

Ca,ra,oteristiques techniques 
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Predisposta per ii montaggio di gruppi di 
stampa SATO serie Me serie S 

o compatibili (Zebra Pax, Datamax,
ACLASS, Carl Valentin) 

Set for being equipped with 
thermal SATO M series and S series print 
engines or compatible (Zebra, Datamax, 

Valentin, etc.) 

Prevue pour le montage de differentes 
unites a transfert thermique 

fabriquees par SATO ou compatibles 
(Zebra, Datamax, Valentin, etc.) 

APPLICATOBE - APPLICATOR - APPLICATEUR 

Tipo - Type - Type: 
pneumatico - pneumatic - pneumatique 

Configurazioni possibili -Possible configurations - Configurations possibles: 
I 

- a getto d'aria con e senza pistone - air-blow with our without piston - a jet d'air avec ou sans piston
- a rullino oscillante - swinging roller - a rouleau oscillant
- con pistone a contatto - with tamp for contact labelling - a piston pour la depose par contact
- a braccio rotante - rotary arm - a bras rotatif
- multiformato a braccio oscillante - multiformat swinging arm - multiformat a bras oscillant

Velocita - Production speed - Cadences 
fino a 100 etich./min, dipendente dal formato dell'etichetta e dalla configurazione dell'applicatore 

up to 100 label/min. depending on label size and on the applicator configuration 
jusqu'a 100 etiquette/min. selon la tame de !'etiquette ainsi que la configuration de l'applicateur 

GENERALI- OTHERS -AUTRES 
Diametro bobina - Label roll diametre - Diametre du rouleau d'etiquettes: 

300 mm. (opzione: 400 mm.) - 300 mm. (option: 400 mm.) - 300 mm. (en option: 400 mm.) 
Alimentazione elettrica - Power Supply - Alimentation electrique: 

aao v, soBz. soow 
Alimentazione pneumatica - Pneumatic Feeding - Alimentation Pneumatique: 

aria 5 atm., 50 lt./min - 5 bars - 50 litre/min. - 5 bars - 50 litres/min. 

I 

For more info, please contact: 
Presa NV, Brusselsesteenweg 558, 
3090 Overijse, Belgium 
Phone: +32 2 657 02 22
E-mail: marketing@presa.com 
Web: www.presa.com




