
WWW.JAVAC.EU4

Model MINIMIG 180

Voltage 230 volt mono 50 Hz

Aandrijving lasdraad 2  aandrijfrollen 20 mm

Zekeringen, net 16 A

Stroombron IGBT 4e generatie

Amperage bij  60 % 180 A

Efficientcie 75%

Maximale profielen 0.6 – 4 mm

MIG + MMA lassen ja

Synergische instelling neen

Lasspoel 5 kg  K-200

Vermogen 4.5 kVA

Lasposities traploos instelbaar

Amperage bereik MIG 20 – 180 A

Amperage bereik MMA 30 – 160 A

Cos. Phi 0.95

Las voltage 17 – 22 V

Beschermingsfactor IP-21S

Nullastspanning 50 V

Isolatieklasse F

Lasdraad te verlassen 0.6 – 0.8 mm

Voeding lasdraad 1.5 – 14 m/min

Afmetingen mm 550x260x380

Gewicht 8.5 kg

Lastoorts UF-15

Artikel nr. 25337112

LAS APPARATEN 

DRAAGBAAR MIG APPARAAT

MINIMIG 180:  De kleine krachtpatser! 

Deze ultralichte, zeer kleine elektrodenlasmachine met een 
hoog vermogen wordt voornamelijk gebruikt voor reparaties. 
Extreem lichte en zeer krachtige MIG / MAG-lasinverter met 
het nieuwste technologie en synergiefunctie.  De omvormer 
heeft een draadspoelhouder van 5 kg. 
Bovendien met MMA en Lift TIG.

EIGENSCHAPPEN:

Lichte constructie•	
Ook elektrodelassen•	
2-takt / 4-takt verstelbaar•	
Digitaal beeld•	
Polariteit omkeerbaar voor lasdraad•	
Oneindig variabel•	
IGBT-technologie•	
Synergiefunctie•	
 5 kg draadspoel•	
Met MMA en Lift TIG•	

 
LEVERINGSOMVANG:

1 MIG-toorts UF 15/3 w•	
1 massakabel 2,5 m•	
1 elektrodekabel 2,5 m•	


